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. PRZEZNACZENIE

Sterownik Ri-Co przeznaczony jest do sterowania bezprzewodowo na-
pedami bram, w szczegdlnosci bram garazowych, przesuwnych, rozwie-
ranych oraz systemow kontroli dostepu, wyposazonych w impulsowe
wejscie sterujgce z wykorzystaniem smartfondw, tabletéw oraz innych
urzadzen sieciowych kompatybilnych ze sterownikiem.

Urzadzenie Ri-Co w wersji podstawowej pozwala wytacznie na sterowanie
jedna funkcjg bramy w trybie ,,Otwdrz - Stop - Zamknij - Stop”, natomiast
w wersji Pro pozwala takze na odczyt stanu bramy (zamknieta, otwarta,
w stanie posrednim) oraz kontrole dodatkowej funkcji bramy - w zalez-
nosci od mozliwosci jej sterownika (np. ,stop awaryjny”, ,tryb pieszego”).
Sterowanie moze by¢ realizowane w bezposrednim zasiegu bramy lub
za posrednictwem sieci Internet (po dotaczeniu urzadzenia do sieci
WiFi posiadajacej potaczenie z Internetem).

Il. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

parametry elektryczne

napiecie zasilania 12-24V AC/DC Sredni pobér pradu 50mA
zuzycie energii <2W maksymalny pobor 250mA
pradu

wyjscia sterujace wejscia sygnatowe

ilos¢ wyjs¢ sterujacych 2 llos¢ wejs¢ 2
typ wyjs¢ sterujacych otwarty kolektor, typ wejs¢ logiczne
yp Wyj Jacy impulsowe yp wej g

maksymalne napigcie 24V zakres napiec 12-24V AC/DC

mak_syma_lne 20mA polaryzacja wejs¢ wykrywana h

obcigzenie automatycznie

separacja el separacja (el

galwaniczna galwaniczna

cechy fizyczne urzadzenia

wymiary 55 x 42 x 20mm stopien ochrony P20

obudowa wykonana z kompo-  sposéb montazu element samoprzy-
zycji poliuretanowej lepny (folia) lub
nie zawierajacej halo- w obudowie

genéw, samogasnaca
dla klasy termicznej
B (130°C)

wiasciwosci komunikacyjne

UWiFi, kompatybilny

srednie (jako Access
Point), potaczenie
WiFi poprzez stan-
dardowy router, po-
faczenie z dostepem
z dowolnego miejsca

urzadzenia

standard komunikacji 7 WiFi czestotliwos¢ 2.4 GHz

rodzaj transmisji T @R, API otwarte
szyfrowana

tryb pracy potaczenie bezpo- kompatybilne Apple iPhone,

Apple iPad, iPad Mini,
Android, komputery

i urzadzenia mobilne
obstugujace w petni
HTMLS5, wkrétce
Apple Watch oraz

na $wiecie (wymaga- Windows Phone
ny jedynie dostep do

sieci Internet)

11l. INSTRUKCJA INSTALACJI

Przed przystapieniem do instalacji prosimy aby zapoznac sie doktadnie
Z niniejszq instrukcja obstugi, instrukcja obstugi napedu bramy. Oso-
ba dokonujaca instalacji musi posiada¢ odpowiednie kompetencje do
podtaczen urzadzen elektrycznych. W przypadku watpliwosci prosimy
o skontaktowanie sie ze sprzedawca lub przeszkolonym instalatorem.

UWAGA: W zadnym wypadku nie nalezy dokonywac podtaczenia

urzadzenia przy wtaczonym zasilaniu napedu bramy gdyz moze
doprowadzi¢ to do jego nieodwracalnego uszkodzenia, utraty gwaran-
cji, uszkodzenia napedu bramy oraz znajdujacych sie w zasiegu jej dzia-
tania obiektow, ciezkiego uszczerbku na zdrowiu a nawet $Smierci.

PODLACZENIE PODSTAWOWE

Zamontuj urzadzenie w miejscu zapewniajacym jego ochrone przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, np. wewnatrz obudo-
wy napedu bramy (w przypadku bram zewnetrznych). Pamietaj, iz
metalowe elementy (napedu, bramy, obudowy, etc.) oraz przewody

—_

zZnaczgco wptywaja na zasieg urzadzenia a przez to na komfort jego
uzytkowania. Urzadzenie zamontuj pionowo, tak by dtuzsze ze ztacz
znalazto sie na dole. W przypadku montazu w obudowach nape-
doéw wykonanych z tworzywa sztucznego, zalecane jest przyklejenie
urzadzenia (z wykorzystaniem paskéw przylepnych) od wewnetrz-
nej strony urzadzenia.

2. Po zapoznaniu sie ze specyfikacja sterownika napedu, potacz wyj-
$cie zasilajgce o napieciu 12 - 24V znajdujace sie w sterowniku z wej-
$ciem zasilania urzadzenia.

3. Zwracajac uwage na polaryzacje wyjs¢ sterujacych dotacz wyijscie O1
do wejscia sterujacego napedu, przeznaczonego do sterowania ze-
whnetrznego, pracujgcyego w trybie ,,otworz - stop - zamknij - stop”.

PIERWSZE URUCHOMIENIE URZADZENIA

4. Po upewnieniu sie, iz urzadzenie zostato podtaczone poprawnie oraz
iz w zasiegu ruchu bramy oraz bezposrednim sasiedztwie napedu
nie znajdujg sie osoby lub obiekty, ktére mogtyby ulec wypadkowi
lub uszkodzeniu, wtacz zasilanie urzadzenia (napedu).

5. W przypadku smartfonéw lub tabletéw Apple oraz Android, pobierz
bezptatng aplikacje wBox.

6. Uzywajac telefonu komérkowego lub tabletu, potacz sie z sieciag bez-
przewodowaq urzadzenia. W tym celu wejdz w ustawienia > sie¢ WiFi
i odnajdz sie¢ o nazwie ,WiControl- XXXXXxxxxx”, gdzie XXXXXXXXXX
to numer seryjny urzadzenia, a nastepnie potacz sie z nia.

7. Uzywajac aplikacji wBox wyszukaj urzadzenie (Edycja > Szukaj)
a nastepnie dodaj je do listy (,+” >, 0K”).

8. Wybierz urzadzenie z listy, klikajac na jego nazwe. Po pojawieniu
sie ekranu urzadzenia dotknij ikony bramy po $rodku okregu. Brama
powinna zaczac sie poruszac.

Aby konfiguracja sterownika przebiegata prawidtowo, nalezy

wytaczy¢ automatyczne taczenie z domowa siecig Wi-Fi w urza-
dzeniu na ktérym bedzie przeprowadzana konfiguracja. Sterownik pod-
czas zmian konfiguracyjnych resetuje potaczenie i proces konfiguracji
moze zostac przerwany.

KONFIGURACJA URZADZENIA

9. Po wykonaniu pierwszego uruchomienia sterownika, mozesz przysta-
pi¢ do jego konfiguracji. W tym celu na panelu sterujgcym wybierz
,Ustawienia”. Mozesz zmieni¢ nazwe urzadzenia, (w czesci Ustawienia
gtéwne) oraz wybraé typ urzadzenia ktérym steruje Ri-Co. W polu
Punkt dostepowy mozesz zmieni¢ nazwe generowanej sieci WiFi (pa-
mietaj iz zmiana nazwy sieci lub hasta spowoduje roztaczenie z urza-
dzeniem i wymagac bedzie ponownego wybrania nowej sieci w usta-
wieniach telefonu / tabletu), oraz hasto generowanej sieci WiFi.

10. W polu zdalny dostep mozemy nadac¢ uprawnienia 10 uzytkownikom.
Przy nadawaniu nazw oraz haset nowym uzytkownikom, nalezy zapa-
mieta¢ wprowadzone dane, gdyz w przypadku ich zagubienia jedyng
mozliwosciag potaczenia ze sterownikiem jest wykonanie resetu.

11. Mozesz dotaczy¢ urzadzenie do domowej sieci WiFi aby sterowac
nim za jej posrednictwem lub poprzez Internet. W tym celu wybierz
nazwe sieci z listy i nacisnij ,Potacz”. Jesli wymagane, wprowadz
hasto do sieci.

12. Dokonaj aktualizacji oprogramowania sterownika.

Przy pierwszym uruchomieniu i konfiguracji nalezy zaktualizo-
wac oprogramowanie sterownika.

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA

13. W celu prawidtowego przeprowadzenia aktualizacji nalezy potgczy¢
sterownik z siecig Wi-Fi z dostepem do internetu.
Aby dokonac¢ aktualizacji nalezy wej$¢ w ustawienia sterownika
(prawy gorny rég ekranu) i klikna¢ przycisk ,,Pobierz nowe oprogra-
mowanie”. Prawidtowo przeprowadzona aktualizacja zakonczy sie
komunikatem ,,OK! Aktualizacja zostata zakoriczona”.

RESET USTAWIEN STEROWNIKA
14. Aby zresetowac ustawienia sterownika nalezy:
* odtaczy¢ zasilanie,
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pomiedzy pinami 1i 2 (patrzac od goéry) gniazda rozszerzen (mate
czarne ztacze obok diody) nalezy umiesci¢ zworke (np. kawatek
przewodu),

wiaczy¢ zasilanie - dioda bedzie pulsowad przez 5 sekund z czesto-
tliwoscig dwa razy na sekunde,

nastepnie dioda zacznie pulsowaé szybciej (8 razy na sekunde)
i w tym czasie nalezy odtaczy¢ zwore - czas 5 sekund,

reset ustawien zostanie potwierdzony trzysekundowym zapaleniem
diody.

CZUJNIKI KRANCOWE

16.

Mozesz zastosowac czujniki potozenia bramy (mechaniczne, magne-
tyczne, etc.) aby przy pomocy smartfonu lub tabletu méc sprawdzi¢
jej stan (otwarta / zamknieta / w pozycji posredniej). W celu dota-
czenia czujnikdw pozycji, zapoznaj sie ze schematem znajdujagcym
sie w dalszej czesci instrukcji.

17. Sterownik rozpoznaje status bramy/drzwi po napieciu na krancow-

kach. Jesli producent napedu bramy zastosowat krancéwki zasilane
napieciem wyzszym niz 24 V podtaczenie ich do sterownika Ri-Co

zaktoci prawidtowa prace napedu. Jesli stosujemy zewnetrzne kran-
DODATKOWA FUNKCJA BRAMY cowki nalezy podac na nie napiecie ze sterownika.”
15. Wyjscie 02 mozesz wykorzysta¢ do sterowania dodatkowa funkcja 18. Ikona bramy sygnalizujaca jej stan oraz rodzaj czujnikéw mogg zo-
bramy (np. stop awaryjny, tryb furtki, etc.), o ile brama ja obstuguje. sta¢ zmienione w panelu ustawien.
W tym wypadku, zwracajgc uwage na polaryzacje wyjs¢ sterujacych,
dotacz wyjscie 02 do wejscia danej funkcji.

Objawy ROZWIAZANIE

Nie moge odnalez¢ sieci WiControl « Sprawdz, czy urzadzenie jest podtaczone do zasilania oraz czy dioda sygnalizacyjna miga;
* Mozliwe, iz nazwa sieci zostata zmieniona podczas konfiguracji i zamiast ,WiControl-xxxxxxxx” sie¢ nazywa sie teraz ,MojaBrama”. Mo-
zesz sprébowac potaczyc sie z wykrytymi sieciami aby odnalez¢ urzadzenie lub skontaktowac sie z osoba, ktéra wykonywata instalacje.

Moje urzadzenie nie obstuguje aplikacji
wBox

Aplikacja wBox dostepna jest dla telefondw Apple (IOS 6 i nowszy) oraz Android (3.0 i nowszy). Jesli Twoj telefon posiada wspdtczesng
przegladarke internetowa, mozesz wciaz korzystac z urzadzenia. W tym celu - jesli jestes potaczony bezposrednio z urzadzeniem, jako adres
strony wpisz http://192.168.4.1, jesli natomiast korzystasz z sieci lokalnej, do ktérej urzadzenie zostato dotaczone, wpisz jego adres w tej sieci.

Po kliknigciu ikony bramy na panelu
sterujacym nic sie nie dzieje

Sprawdz polaryzacje wyjscia O1 - zacisk ztgcza oznaczony minusem powinien by¢ potaczony z masa sterownika napedu (najczesciej ozna-
czong jako COM / GND).

Sprawdz czy konfiguracja sterownika napedu pozwala na sterowanie sygnatem zewnetrznym.

Sprawdz czy wciaz jestes potagczony z siecig urzadzenia.

Zaktualizuj oprogramowanie sterownika.

lkona nie pokazuje aktualnego stanu
bramy/drzwi

Sprawdz czy krancowki sa prawidtowo podtaczone do sterownika.
Sprawdz napiecie na krancéwkach (3-24V). Jesli jest nizsze nalezy kraricéwki potgczyc z zasilaniem, jesli napiecie jest wyzsze (pomiar kran-
cowek przed podtaczeniem sterownika Ri-Co) fabryczne krafcéwki nie moga by¢ podtaczone do sterownika Ri-Co.

Urzadzenie nie wykrywa mojej sieci
domowej

Sprawdz, czy sterownik znajduje sie w zasiegu accesspoint - np. wykorzystujac telefon umieszczony w tym samym miejscu co urzadzenie.
Pamietaj, iz elementy metalowe, konstrukcje betonowe oraz szklane moga znaczaco ograniczy¢ site sygnatu. Jesli jest ona zbyt staba, roz-
waz umieszczenie accesspoint’u blizej urzadzenia lub zastosowanie jednego z popularnych wzmacniaczy sygnatu WiFi.

Sprawdz, czy wytaczona jest funkcja ukrywania SSID;

Zapomniatem hasta do urzadzenia Wykonaj reset ustawien sterownika;

IV. PODLACZENIE

Po zapoznaniu sie z instrukcjg obstugi bramy, napedu oraz samego ste-
rownika nalezy dotaczy¢ urzadzenie do napedu zgodnie z ponizszym
diagramem, w zaleznosci od ilosci wejs¢ sterujacych oraz czujnikéw po-
tozenia (czujnikdéw kraricowych).

Ponizszy schemat jest schematem pogladowym. Sterownik do rozpozna-
nia statusu bramy/drzwi wykorzystuje napiecie.

Przed przystapieniem do instalacji upewnij sie, iz zasilanie nape-
du jest odtaczone. Poruszajqce sie elementy moga doprowadzi¢
do powaznego zranienia.
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