R>Co

KONTROLLENHETER FOR DORRAR OCH PORTAR
Konfigurering

& WISNIOWSKI

I. ANVANDNING

Kontrollenheten Ri-Co &r avsedd for tradlos styrning av dérrar och portar
(inklusive garageportar, skjutportar och slagportar) samt system for till-
tradeskontroll som har stéd for pulskontroll och smartphones, surfplattor

svarare att anvanda. Installera Ri-Co vertikalt, det vill sdga med den
langa kopplingsraden nedat. Om Ri-Co ska installeras inuti ett dri-
venhetshoélje av plast bor produkten sattas fast i holjets insida (med
de sjalvhaftande filmremsorna).

och andra online-enheter som ar kompatibla med kontrollenheten Ri-Co. 2. Kontrollera specifikationerna fér drivenhetskontrollen Anslut driven-
Basmodellen av Ri-Co anvénder en enda dérr-/portfunktion som byg- hetskontrollens 12-24 V strémutgang till Ri-Cos strémingang.
ger pd monstret dppna - stoppa - sténg - stoppa. Modellen Ri-Co 3. Var noga med kontrollutgangens polaritet. Anslut utgang O1 till den

Pro har uttkats med positionsinformation fér dérren/porten (sténgd,
O6ppen, mellanldge) och kan anvandas tillsammans med ytterligare en
funktion fér dérrens/portens drivenhet beroende pa hur den &r konfigu-
rerad (t.ex. nddstopp eller fotgdngartilltrade.) FORSTA START
Kontrollkommandona kan matas in och utféras i direkt anslutning till 4. Kontrollera att Ri-Co ar ordentligt ansluten och att inga personer
den aktuella dérren/porten eller via Internet nar kontrollenheten Ri-Co eller féremal befinner sig i vagen for dorrens/portens rorelser eller i
ar ansluten till en WiFi-router. néarheten av drivenheten. SI& pa strdmmen till drivenheten.

5. Omdu vill anvanda Ri-Co tillsammans med Apple- eller Android-mo-
bilenheter ska du hamta appen wBox.
Anslut mobilenheten till Ri-Cos WiFi-natverk. Oppna enhetens Wi-
Fi-installningar och leta upp det natverk som heter WiControl-xx-

ingang pa drivenhetskontrollen som &r avsedd for externa kontroll-
kallor och som styrs med signalerna dppna - stoppa - stédng - stoppa.

Il. TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Elparametrar 6.

anslutningsspan- strombelastning,

ning 12-24 v AC/DC medel 50 mA XXXXXXXX, 0&r XXXXXXXXXX motsvarar Ri-Cos serienummer. Anslut
L . el SEmTE enheten till det natverket.
SICIEERLHNy - <20 brukning 20 G 7. Starta appen wBox pa enheten, leta upp Ri-Co (Edit (Redigera) >

Search (S6k)) och lagg till den i listan éver enheter (+ > OK).
8. Valj Ri-Co i listan i appen genom att trycka pa namnet Ri-Co. Nar Ri-

kontrollutgangar kommandoingangar

antal kontrollut-

gangar 2 antal ingangar 2 Co-skarmen visas trycker du pa dorr-/port-ikonen i cirkeln. Dérren/
4 orten ska nu bdrja roéra sig.
puls, 6ppen . . p
utdatatyp Kolloktor indatatyp digital
maximal spanning 24 V spanningsintervall  12-24 V AC/DC For att Ri-Co ska kunna konfigureras ordentligt maste den aktu-

ella mobilenhetens automatiska anslutning till hem-WiFi-nat-

maximal — lari automatisk L . . . . . .
belastning 20 mA ingangspolaritet . hing verket sténgas av. Ri-Co aterstéller WiFi-anslutningen under konfigu-
GRS - SEvETTES - rationen vilket kan gora att forloppet avbryts.

separation J separation )

KONFIGURERING AV RI-CO

kompatibilitet:
Apple Watch och
Windows Phone

I1l. INSTALLATIONSANVISNINGAR

Las den har manualen samt manualerna fér dérren/portens drivenhet
innan du borjar installera produkten. Den som installerar produkten
maste ha behorighet fér installation av elutrustning. Om du &r oséker
ska du kontakta aterforséaljaren eller en utbildad installator.

& OBS! Fors6k aldrig ansluta produkten medan drivenheten har

stromtillforsel da detta kan medféra att produkten far bestaen-

de skador, att garantin slutar att gélla, att drivenheten och/eller ut-
rustning i ndrheten skadas och/eller risk for allvarliga personskador
eller dodsfall.

GRUNDLAGGANDE ANSLUTNINGAR

—_

Installera Ri-Co pa en vaderskyddad plats, till exempel inuti driven-
hetens holje (fér utomhusportar). Observera att alla metalldelar (pa
drivenheten, porten/dérren, det yttre héljet/ladan osv.) och kablar
paverkar Ri-Cos rackvidd for tradlés kommunikation och gér den

9.

N&r Ri-Co har startats fér férsta gdngen kan den konfigureras. Opp-

matt: 55 x 42 x 20 mm skyddsniva 1P20 : L ’ R
holje halogenfri plast- monteringsmetod  sjalvhéftande n_a Set_tlngs (InSta”n_mgar) ! ko"ntrollpan?ler_]. Du kan byFEf namn pa
sammansattning, baksida (film) eller Ri-Co i General Settings (Allmanna instéllningar) och valja den typ
sjalvslackande i monteras inuti ett av drivenhet som Ri-Co ska styra. Under Access Point (Atkomst-
temperaturklass B yttre holje punkt) kan du dndra namnet pa det WiFi-natverk som ska uppréattas
(130 °C) och dess I6senord. (Observera att om du andrar natverksnamnet el-
ler -l6senordet kopplas Ri-Co fran och det kan hénda att du maste
kommunikations-  uWiFi, WiFi-kom- .o 2.4 GHz valja ett nytt natverk i mqbilenhetens instéllnin_gar.) o
standard patibel 10. Under Remote Access (Fjarratkomst) kan du tilldela autentiserings-
Sverféringslage tvavégs, krypterat  API Gppen uppagifter till upp till tio anvandare. Notera vilka namn och I6senord
driftlage ad-hoc-anslutning  kompatibla Apple iPhone, anvandarna tilldelas. Om du tappar bort informationen kan atkom-
(atkomstpunkt- enheter Apple iPad, iPad sten till Ri-Co bara aterupprattas genom att den aterstalls.
lage), genom en Mini, Android, 11. Du kan ansluta Ri-Co till ditt hem-WiFi-n&tverk om du vill styra den
vanlig Wi-Fi-rout- PC-datorer och R o 1a . s i .
er, kostnadsfri mobilenheter via tradldst LAN eller Internet. Det g6r du genom att vélja natverket i
anslutning (kraver med fullstandig listan och trycka pa Connect (Anslut). Ange l6senordet for natverket
Internet-atkomst) HTML5-kompa- om sa kravs.
tibilitet; framtida 12. Uppdatera Ri-Cos inbyggda programvara.

Férsta gangen du startar och konfigurerar Ri-Co maste du upp-
datera dess inbyggda programvara.

UPPDATERING AV INBYGGD PROGRAMVARA

13.

Forbered uppdateringen genom att ansluta Ri-Co till ett lokalt Wi-
Fi-natverk med Internet-atkomst.

Genomfor uppdateringen genom att dppna installningarna fér Ri-Co
(tryck langst upp i hogra hérnet av skarmen) och trycka pa Down-
load New Firmware (Hdmta ny inbyggd programvara). Om uppda-
teringen har lyckats visas meddelandet OK! Update finished (OK!
Uppdateringen &r klar) pa enhetens skarm.

ATERSTALLNING AV RI-CO-INSTALLNINGARNA

14.

Sa hér aterstaller du Ri-Co-installningarna:

Stang av strommen till Ri-Co.

Installera en kopplingstrad/bygel mellan stift 1 och 2 (sett ovanifran)
pa expansionsplatsen (ett litet svart uttag intill lysdioden).

SI3 pa strdmmen till Ri-Co. Lysdioden blinkar tva ganger i sekunden
under fem sekunder.
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Konfigurering - DORR- OCH PORTKONTROLLENHETEN Ri-Co

» Lydsdioden blinkar sedan fortare (atta ganger i sekunden). Da maste 17. Ri-Co kanner av dorrens/portens ldge genom elsignaler fran grans-
kopplingstraden avldgsnas inom fem sekunder. givarna. Om drivenheten &r kompatibel med grénslégesbrytare pa
* Om aterstaliningen har lyckats lyser lysdioden fast i tre sekunder. over 24 V fungerar den inte som den ska om granslagesbrytarna
ansluts till Ri-Co. Om yttre granslagesbrytare ar installerade ska du
YTTERLIGARE FUNKTION FOR DORR/PORT forse dem med utstrém fran Ri-Co.
15. Utgang 02 kan anvandas for att styra ytterligare en funktion fér dor- 18. Det gar att byta statusikon och givartyp fér dérren/porten i rutan
ren/porten (t.ex. nddstopp eller fotgangartilltrade), om stéd for den Settings (Installningar).

aktuella funktionen finns. Var noga med kontrollutgangens polaritet
och anslut 02 till ingadngen for respektive funktion.

GRANSGIVARE

16. Gransgivare for en dorr/port (mekaniska, magnetiska m.m.) kan in-
stalleras sa att dérrens/portens position (6ppen, stadngd, mellanlage)
kan lasas av med mobilenheten. Montera grans-/positionsgivarna
genom att félja nedanstaende diagram.

Problem LOSNING

Det gér inte att hitta WiControl i « Kontrollera att Ri-Co far strdm och att dess lysdiod blinkar.
natverket. « Natverksnamnet kan ha &ndrats under konfigureringen fran "WiControl-xxxxxxxx" till t.ex. Min port. Du kan férsdka hitta Ri-Co genom
att ansluta till vart och ett av de natverk som har upptackts, eller kontakta installatoéren.

Appen wBox ér tillganglig for Apple-enheter (iOS 6 eller senare) och Android-enheter (3.0 eller senare). Om din mobilenhet har den se-
naste webblasarversionen gar det anda att anvanda Ri-Co. Om du anvander en ad-hoc-anslutning till Ri-Co skriver du in http://192.168.4.1
i webbl&sarens adressfalt. Om du anvander ett lokalt WiFi-natverk dar Ri-Co ingar anger du Ri-Cos natverksadress.

Min enhet stoder inte appen wBox.

Dorr-/portikonen i kontrollpanelen Kontrollera polariteten hos utgang O1. Minusstiftet maste vara anslutet till drivenhetskontrollens jordningspunkt (vanligen méarkt med
svarar inte. COM eller GND).

Kontrollera att drivenhetskontrollens konfiguration har stod for externa kontrollsignaler.

Kontrollera att din mobilenhet &r ansluten till Ri-Co-natverket.

Uppdatera Ri-Cos inbyggda programvara.

Kontrollera att granslagesbrytarna ar ratt anslutna till Ri-Co.

Kontrollera granslédgesbrytarnas spanning (3-24 V). Om spanningen ligger under intervallet maste brytarna anslutas till en strémkalla.
Om spanningen ligger 6ver intervallet (kom ihag att lasa av granslagesbrytarnas spanning INNAN de ansluts till Ri-Co) kan dessa gréans-
lagesbrytare inte anslutas till Ri-Co.

Dérr-/portikonen laser inte av dérrens/
portens nuvarande lage.

Mobilenheten hittar inte mitt hemnat- Se till att Ri-Co befinner sig inom atkomstpunktens tradlésa rackvidd, t.ex. genom att flytta mobilenheten till den plats dar Ri-Co har in-
verk. stallerats. Observera att metalldelar, betong och glas kan minska WiFi-tjanstens rackvidd betydligt. Om WiFi-rackvidden inte ar tillracklig
kan du foérsoka flytta atkomstpunkten narmare Ri-Co eller installera en WiFi-forlangare som finns i handeln.

Kontrollera att funktionen for att dolja SSID &r avstangd.

Jag har glomt mitt I6senord for Ri-Co- « Aterstall Ri-Co-installningarna
atkomst.

IV. KOPPLINGSSCHEMA

Efter att ha last manualerna fér dérren/porten, drivenheten och Ri-Co Kontrollera att stromkallan &r isolerad fran drivenheten innan
ansluter du Ri-Co till drivenheten enligt nedanstaende diagram, bero- du forsoker installera anslutningarna. Rorliga delar innebdr en
ende pé antalet kontrollingdngar och eventuella positions-/grénsgivare. allvarlig risk fér skador.

Diagrammet tillhandahalls endast i vagledande syfte. Ri-Co kanner av
dorrens/portens position med hjalp av elsignaler.
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