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Warum WISNIOWSKI?

Wir produzieren seit 30 Jahren Tore, Tiiren und
Zaunsysteme mit der Leidenschaft.

Die WISNIOWSKI Marke I3sst sich auf den Namen
des Grunders und Besitzers von der Firma -
Andrzej Wisniowski zurtckfUhren. Seinen Traum,
Tore fernzusteuern bildete den Ursprung fur
unsere Geschichte. Heutzutage werden taglich
Hunderttausende Produkte auf einer Gesamtflache
von fast 120 000 m? hergestellt. Das Image

der Marke WISNIOWSKI bilden wir, indem wir
unseren Kunden Produkte anbieten, die héchste
Qualitatsanforderungen erftllen. Beim Einsatz von
modernen Technologien verwenden wir innovative
Konstruktionslosungen. Mit unserer Qualitatspolitik
gewahrleisten wir die Einhaltung von Vorschriften im
Bereich der hergestellten Produkte, der Sicherheit
und des Energieverbrauchs. Alle Anforderungen,
der Zertifizierungsstellen werden eingehalten

oder Ubertroffen. Unsere Produkte entsprechen
den neusten Zulassungen fur deren Zwecke. Eine
Einhaltung und Zertifizierung nach dem nationalen
und internationalen Qualitdtsmanagement

gewahrleistet die obigen Verpflichtungen. Das
Verwaltungssystem stimmt mit den Anforderungen
von folgenden Normen Uberein: ISO 9001:2015,
OHSAS 18001:2007, ISO 50001:2011.
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WISNIOWSKI. Tore, Tiiren, Zaunsysteme.
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Willkommen in der Welt o
der Garagentore von WISNIOWSKI e

Sie kénnen zwischen verschiedenen Lésungen fiir Garagen-Sektional-, Schwing-, Roll- und FIt‘JgeItore wahlen. Diese Vielfalt an Losungen bieten

wir an, weil wir die Bedirfnisse unserer Kunden kennen. Lassen Sie sich durch die Vielfalt von Mogllchkelten uberraschen Die Furma WISNIOWSKI
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Jedes eine Klasse,
fur sich

- 'm_

Sektionaltore von WISNIOWSKI bieten ein breife; Spektrum der Méglichkeiten zum SchlieBen der Garage. Drei Klassen von Sektionaltoren sind ein
einzigartiges Angebot, das lhnen ermdglicht, die an Sie angepasste Losung zu finden. Unsere Garagen-Sektionaltore PRIME, UniTherm und UniPro erfiillen
hdchste Komfort- und Sicherheitsstandards. Hinter ihnen verbergen sich innovative Konstruktionsldésungen, die in vielen baulichen Gegenheiten eingebaut

werden kdnnen - sowohl flir den Neubau als atjCh fr renovierte Gebaude. Die Sektionaltore spiegeln die Trends des modernen Designs wider.
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- PANEEL #i 53
i 40 mm, | '

MIUMKLASSE

"‘UniTherm.
Unser gehobene Standard. Effiziente Warmedammunag.

WISNIOWSKI 9



VIELFALT UNSERER MODELLE

UniPro
» Torsionsfeder-System ausgelegt
fur 20.000 Zyklen

Verzinkte Konstruktion

Paneel 40 mm
* Warmedurchgangskoeffizient des
Paneels: Up=0,48 W/m?K

¢ Kugelgelagerte Rollen

10 GARAGEN-SEKTIONALTORE

Torsionsfeder-System ausgelegt

fur 20.000 Zyklen

Verzinkte Konstruktion

Paneel INNOVO 60 mm
Warmedurchgangskoeffizient des
Paneels: Up=0,33 W/m2K
Kugelgelagerte Doppelrollen
Flexible Abdeckungen zwischen den
Paneelen

Untere Doppeldichtung

PRIME

Torsionsfeder-System ausgelegt

fur 20.000 Zyklen

Verzinkte und pulverlackierte Konstruktion
Paneel INNOVO 60 mm
Warmedurchgangskoeffizient des

Paneels: Up=0,33 W/m2K

Kugelgelagerte Doppelrollen

Flexible Abdeckungen zwischen den
Paneelen

Untere Doppeldichtung

Das Schutzsystem sichert die mechanischen
Elemente

Moderne Automatik im hohen

Ausstattungsstandard



Schmale Sicke

Ohne Sicke Kassette

RAL 7016, RAL 8014,

RAL 9006, RAL 9016,
andere RAL-Farbe*,
Goldeiche, Nuss

Woodgrain

RAL 7016, RAL 8014,
RAL 9016, andere RAL-
Farbe*, Goldeiche, Nuss

RAL 7016, RAL 8014,
RAL 9016, andere RAL-
Farbe*, Goldeiche, Nuss

RAL 9016, andere RAL-
Farbe*, Goldeiche, Nuss

Smoothgrain —

Goldeiche, Nuss,

Goldeiche, Nuss,

26 Furniere
Sandgrain — Anthrazit —
Silkline RAL 7016, andere RAL- RAL 9006, andere RAL-  RAL 7016, RAL 9016, RAL 7016, RAL 9016, B
Farbe* Farbe* andere RAL-Farbe* andere RAL-Farbe*
UniTherm

Smoothgrain —

Goldeiche, Nuss

Goldeiche, Nuss,
26 Furniere

Sandgrain —

Anthrazit -

Silkline —

RAL 7016, RAL 9016,
andere RAL-Farbe*

RAL 7016, RAL 9016,
andere RAL-Farbe*

Smoothgrain —

Goldeiche, Nuss

Goldeiche, Nuss,
26 Furniere

Sandgrain —

Anthrazit —

Silkline —

RAL 7016, RAL 9016,
andere RAL-Farbe*

RAL 7016, RAL 9016,
andere RAL-Farbe*

* Es besteht die Moglichkeit, das Torblatt mit Woodgrain oder SlIkline-Struktur in RAL Farben zu lackieren - ausgenommen sind Farben mit Perleffekt, Metalleffekt, reflektierende Farben und Sonderfarben.

WISNIOWSKI n



~Form und Funktion

Sektionaltore von WISNIOWSKI entstehen in Anlehnung an zwei Arten der Paneele:
* 40 mm Paneel fir UniPro Tore,

* INNOVO 60 mm Paneel fiir PRIME und UniTherm Tore.

Alle Paneele werden im WISNIOWSKI Werk auf modernsten Produktionslinien
hergestellt und sie gewahrleisten die Sicherung eines hohen Qualitats-
standards. Die verbundenen Kontrollen jeder Produktionsetappe

sind besonders hervorzuheben. Hohe technische Parameter und
solider Korrosionsschutz erreichen wir durch die Verwendung

von dem hochwertigen verzinkten Stahl, der mit Lack

oder einer Folierung beschichtet ist. Der hochwertige
Polyurethanschaum-Kern garantiert eine hohe

Paneelfestigkeit und beste Warmedammwerte.

Die Festigkeit der Elemente wird vergroBert,

durch eine 5-schichtige Falzung des

Bleches an den Befestigungspunkten.

Dies gewadhrleisten eine stabile

Verankerung der Schrauben

zwischen den Elementen.

Diese Konstruktion ist

einzigartig auf dem

Markt.

AGEN-SEKTIONALTORE



_______________

40 mm

_______________

| PANEEL |

WARMEDAMMUNG

Garagensektionaltore

_______________

{PANEEL |
 INNOVO |
;60 mm!:

...............

S

WARMEDAMMUNG

Garagensektionaltoren:
UniPro PRIME, UniTherm

u des Paneels. 2 Flexible Zwischenpaneelblende. 3 Alu-Profil zur Befestigung flexibler Blenden.
er Einbaustelle der Bander. 5 Zwischenpaneeldichtungen. 6 Verdecktes Band. 7 PU-Schaum.

WISNIOWSKI
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Revolution in der
Warmedammung

Die Warmedammung unterscheidet unsere Sektionaltore von
anderen Toren und setzt diese auf ein hoheres Level mit Produkten,
die in Energiespar- oder sogar in Passivhauserm eingesetzt
werden.

Dank der Anwendung von warmedammenden Paneele und von
Abdichtungssystemen haben wir den Warmeverluste an den meist
kritischen Schwachstellen des Tormantels reduziert. Auf diese
Weise werden die Parameter von Sektionaltoren erreicht, die
Aufrechterhaltung der optimalen Temperatur innen in der Garage

ermoglichen.

a4
Y »
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Aus Sorge um Komfort
und Sicherheit

Die Sicherheitssysteme der Sektionaltore von WISNIOWSKI
wurden so entworfen, um alle aktuellen Anforderungen zu
erflllen. Das Wichtigste ist jedoch, ihren Nutzern Sicherheit
und Komfort zu gewahrleisten. Das bezieht sich sowohl

auf den Lebenszyklus des Tores, als auch auf Sicherung bei
Einbruch. Die Deklaration der Nutzeigenschaften, das CE
Zeichen, ist die Bestatigung hochster Sicherheitsnormen. Hohe
Sicherheitsstandards haben wir durch die Anwendung von
vielen technischen Lésungen erreicht: spezielle Profilpaneele,
Notbremsen, kugelgelagerte Laufrollen und ein integriertes

Schutzsystem, das vor einem Federbruch sichert.

SICHERHEIT

16 GARAGEN-SEKTIONALTORE
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Funktionalitat
und Bestandigkeit
auf Jahre

Auf der Etappe der Projektierung fllhren wir Konstruktionslésungen ein,

die die Nutzungsdauer der Tore verlangern. Das von uns gewonnene
TUV SUD Zertifikat gewahrleistet, dass alle Prozesse auf jeder Etappe
der Realisierung kontrolliert werden, angefangen vom Einkauf der
Rohstoffe, Projektierung, Technologie, Produktion, Endprodukt und
Kundendienst. Das ist das Versprechen von der héchsten Qualitat,
Sicherheit und des Komforts in jeder Nutzungsphase.

Unseren Kunden bieten wir die Moglichkeit, die Standardgarantie zur
EXTENDED CARE Garantie fur 5 Jahre fir das komplette Produkt zu
verlangern. Diese Verlangerung ist gultig bei Kauf eines automatischen
Sektionaltores mit unsere Antrieb METRO.

Die intelligente Technologie smartCONNECTED fuhrt automatische
Sektionaltore von WISNIOWSKI in die nachste Etappe der
Entwicklung von Produkten ein. Somit werden die Produkte an den
immer anspruchsvolleren Kunden angepasst. Einserseits ist das

eine Moglichkeit die Gerate mit Hilfe von Smartphone zu steuern,
andererseits ist die volle Kontrolle und der Kontakt mit dem Haus von

jedem Ort in der Welt moglich.

GARAGEN-SEKTIONALTORE

. Iso9001

Das TUV SUD Zertifikat

ist eine Bestatigung, dass unser Unternehmenia
systematische Weise handelt. Es gewahrleistet die
Wiederholbarkeit von den Prozessen, die transparente
Verantwortung auf jeder Etappe der Erfiillung von
den Anforderungen der Kunden und ihre standige
Entwicklung.




years

WARRANTY
EXTENDED CARE

the METR ve unit

WI§NIOWSKI '
)l Garantic EXTENDED CARE

6glicht eine Verlangerung der
andaradc ie fi RIeeE kK
f bis zu 5 Jahre - gilt fur das automatische
Sektionaltor, das werksseitig mit dem Antrieb

ETRO konfiguriert ist.

smart CONNECTED
. Steuern Sie Tore und Tiren aus der
¥ Ferne !
* Nutzen Sie die Moglichkeiten der
GPS-Ortung® '
_* Bleiben Sie in Kontakt mit Ihrem Haus |




Neue Designtr:

Sektionaltore von WISNIOWSKI stehen fiir ein
Ubergreifende Einfachheit orientiertes Desig
schlicht funktionalen Garagentores bricht. E
die Sorge ums Detail verbinden wir mit ei
Mustern, Farben und Schmuckelementen.
funktionalen sondern auch die asthetische
dieser Kombination kann man das Sektior
Elementen anpassen und sein eigenes Kon

Umgebung beitragen.

DESIGN

GARAGEN-SEKTIONALTORE







UniPro. Universal
in allen Eigenschaften.

Das UniPro Tor vereint die prazise Ausfiihrung und Detailgenauigkeit
mit einer riesigen Auswahl an Mustern, Strukturen, Farben

und Zierelementen. Die UniPro Tore kénnen an moderne oder
traditionelle Gebaude leicht angepasst werden. Dank vielen
Konstruktionslésungen finden die UniPro Tore sowohl im Alt- als
auch im Neubau ihre Anwendung, wo frither andere Tortypen
funktionierten. Die UniPro Tore behalten alle ihre Funktionen und
Parameter, die erforderlich sind, um die Garage zu schlieBen. Darum
werden sie zu den meist universellen Lésungen im Bereich der

Garagentore gezahlt.

STANDARDKLASSE

22 GARAGEN-SEKTIONALTORE
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UniPro. Funktionalitat
und Sicherhelt.

Einer von den wichtigsten Aspekten bei der Nutzung eines Garagentores ist die Sicherheit. Deshalb ist es besonders wichtig, aufer einer

sicheren Konstruktion auch entsprechende Sicherheitselemente, die flir den komplexen Schutz der Benutzer sorgen, einzusetzen.

SICHERHEIT

GARAGEN-SEKTIONALTORE



Integrierter Fingerklemmschutz Absicherung beim Seilbruch -Standard ab 9m? Integrierter Federbruchschutz
Torflache

Umfassende Abdichtungen Hinderniserkennung beim automatischen Tor Lichtschranken - zusatzliche Option

WISNIOWSKI 25
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Neue Standards,

Das UniTherm Tor erzielt hohe Klassen in Bezug auf Wind-, Wasser- und
Luftdurchlassigkeit. Diese Werte verlangern nicht nur die Nutzungsdauer des
Tores, sondern das Tor sieht auch nach Jahren noch gut aus. Die innovative
Konstruktion garantiert eine hohe Lebensdauer, Sicherheit und Funktionalitat

im alltaglichen Betrieb.

PREMIUMKLASSE

GARAGEN-SEKTIONALTORE
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Funktionalitat und
Sicherheit.

Die einzelnen Systeme, die ein sicheres Tor ausmachen, hangen voneinander
ab und kooperieren gleichzeitig mit anderen Komponenten der Konstruktion.
So wird das UniTherm-Tor z.B. durch die flexiblen Abdeckungen zwischen
den Paneelen mit der unteren Doppeldichtung oder die Seilbruchsicherung in

Kombination mit den doppelten Laufrollen zum technologischen Vorreiter, das

klar darauf deutet, dass Qualitat und Sicherheit eng miteinander verbunden sind.

SICHERHEIT

GARAGEN-SEKTIONALTORE

Flexible Zwischenpaneelblenden

Zusatzliche innere Blende - bei Toren
mit Standard BestellmaBe



Sicherheitsbremse, die das Abfallen des Torfliigels Uberlastungsschutz in automatischen Toren Integrierter Federbruchschutz
beim Ausfall des Seiles verhindert

Doppelte gelagerte Rollen Sichere Form des Paneels Lichtschranken - zusatzliche Option

WISNIOWSKI 29
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INNOVO Paneel

Der einzigartige Aufbau des 60 mm starken

Paneels INNOVO ermdglicht die Erzielung eines
ausgezeichneten Warmedurchgangskoeffizients.
Gleichzeitig stellt das Paneel die Grundlage flr den
Aufbau des Torblattes dar. Durch das einzigartig
5-fach gefalzte Blech an den Befestigungsstellen wird
eine robuste Verbindung gewahrleistet, wodurch die
ganze Konstruktion noch bestandiger ist.

-

Untere Doppeldichtung Seitliche Dichtungen

-
WARMEDAMMUNG

Fur das INNOVO Paneel Warmedurchgangskoeffizient Up = 0,33 W/m? < K. Obere Dichtung in der Blende Zwischenpaneeldichtungen

WISNIOWSKI 31
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PRIME.
Die neue Klasse von
(Garagensektionaltoren.

Stellen Sie sich ein Tor der neuesten Generation vor. Ein Tor, das keine
Transformation vorhandener Losungen darstellt, sondern ein Ergebnis
schopferischen Suche nach dem Gleichgewicht zwischen moderner Technik,
Qualitat, Sicherheit und Design ist.

Das ist das neue PRIME-Tor. Innovativ, bis in kleinste Detail, spiegelt dieses
Tor Ihre Bedurfnisse wider, lange bevor Sie diese definiert haben. Tag fur Tag,
wenn Sie nach der Fernbedienung greifen, gibt lhnen dieses Tor das sichere
Geflhl, die beste Wahl getroffen zu haben. Das duBerlich schlichte und
moderne Design verrat nichts von der innovativen Technik im Garageninneren.
PRIME ist die neue Generation im Torbau.

Sie werden nichts vergleichbares finden. Deshalb seien Sie einer der Ersten
und entdecken Sie die Vorteile des PRIME-Tores!

EXKLUSIVKLASSE

GARAGEN-SEKTIONALTORE







PRIME.
Perfektion
N jedem Detall.

PRIME - auf elegante und zeit-tUbergreifende Einfachheit
orientiertes Design, das die Konvention eines schlicht funktionalen

Garagentores bricht. Da flr Perfektion Details entscheidend sind,

wurde jedes von ihnen mit groBer Liebe zum Detail entworfen.




Perfekte Ausfiihru
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Die einzelnen Systeme, die zusammen zu einem sicheren Tor werden, hangen voneina

= S

aufeinander abgestimmt, sowie die festen Fuhrungsblenden, beweglichen Rollenblenden, die'intearl

e

internen Blenden an den Verbindungsstellen einzelner Paneele.

GARAGEN-SEKTIONALTORE



Flexible Zwischenpaneelblenden Vertikale Schienenabdeckung Integrierter Wellen- und Federschutz

Beweglicher Rollen- und Fiithrungsschutz Der Antrieb Metro ist mit einer Notoffnungsbatterie Lichtschranken
ausgeriistet und mechanische Laufwagenarretierung

WISNIOWSKI 37
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PRIME. Eingebaute
Schutzvorrichtungen.

PRIME stellt alles dagewesene hinsichtlich Schutzeinrichtungen in den Schatten.
Es ist keine bloBe Vision eines Tores mit hochasthetischen Vorteilen. PRIME gilt
ferner als eine Widerspiegelung unserer Sorge um lhre Sicherheit.

Mit PRIME wollen wir das Thema der Sicherheit ganzheitlich betrachten - dabei
haben wir zu Technologien gegriffen, die uns ermdglichen, mit modernen
Sicherheitssystemen Bauteile und mechanische Elemente des Tores zu schitzen,
die Sicherheit aller Benutzer zu gewahrleisten und Gefahren von Ihrem Haus
abzuwehren.

In Verbindung mit dem perfekt integrierten Antrieb wird PRIME zum
technologischen Vorlaufer, der mit jedem seiner Details darauf hindeutet, dass

Qualitat und Sicherheit unzertrennlich miteinander verbunden sind.

SICHERHEIT

GARAGEN-SEKTIONALTORE

Seilbruchsicherung, die das Torblatt gegen Absturz bei
Ausfall des Seiles verhindert

Lichtgitter - Option



Integrierter Federbruchschutz Sichere Form des Paneels Seitliche Wellenblenden, integrierte Wellen- und
Federverkleidung

Doppelte gelagerte Rollen Hindernisserkennung Eingreifsensoren

WISNIOWSKI 39



PRIME. Kann man
warmstens empfehlen.

Warmedammung unterscheidet das PRIME Tor und ordnet es dem Produkt zu, das flr Energiespar- und Passivgebdude
empfehlenswert ist. Das ist eine Antwort auf die Maximierung des Energiegewinns und die gréten Beschrankungen beim
Warmeverlust im Gebdude.

Um die Eigenschaften des Tores zu erreichen, war es erforderlich, einen so niedrig wie mdglichen
Warmedurchgangskoeffizient zu erzielen. Das PRIME Tor nutzt

Abdichtungssysteme und die warmeddammende Eigenschaften des .

INNOVO Paneels. Auf diese Weise werden die Warmeverluste an den

meist kritischen Schwachstellen des Tormantels reduziert.




Untere Doppeldichtung Seitliche Dichtungen Obere Dichtung in der Blende

HL ~
Flexible Zwischenpaneelblenden Zusétzliche Innenabdeckung - bei Toren mit Standard
BestellmaBe

Zwischenpaneeldichtungen

WISNIOWSKI a4
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UniPro RenoSystem

UniPro RenoSystem ist unsere Antwort auf den Bedarf bei der
Renovierung von Gebauden.

Diese Konstruktion besteht aus einer Zarge, die sich zum Einbau
bei fehlenden oder teils nicht vorhandenen Sturz oder Laibung
bzw. unregelmaBiger Wandflache eignet. Zu ihren Bestandteilen
gehdrt ein System von Blendrahmen, die farblich an den
Tormantel angepasst werden und fir eine anspruchsvolle Optik
des Tores sorgen, ohne dass lastige Verputzarbeiten verrichtet
werden mussen.

RenoSystem |6st zahlreiche potentielle Probleme, die beim
Austausch eines Garagentores vorkommen. Die Befestigung
dieser Konstruktion erfolgt direkt an die bestehenden

Oberflachen mithilfe von Winkelprofilen, die zusammen mit den

UNIVERSELLE
MONTAGE
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Montage am Sturz Montage an der Zarge

Montage hinter der Offnung - Blendrahmen hinter der Offnung

Montage in der Offnung - Blendrahmen in der Offnung

Montage in der Offnung - Blendrahmen vor der (")ffnuhg



Konstruktion zur Montage
eines Sektionaltores

Die moderne und funktionale Lésung ermdglicht den Einbau
von Sektionaltoren ohne Riicksicht auf die Bebauung der
Garage. Die Ldsung ist eine Unterkonstruktion, die den
fehlenden Sturze und Laibung ersetzt und auf die das Tor
befestigt werden kann. Die Konstruktion wird aus verzinktem
Stahl hergestellt und kann farblich an das Tor angepasst
werden. Damit bietet es hohen Korrosionsschutz bei optimaler

Optik.

UNIVERSELLE
MONTAGE
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STURZ

Sturzhéhe von 80 mm

UniPro Nano80

Der Aufbau des Tores UniPro Nano80 eignet sich fiir solche Gegebenheiten, bei denen ein
niedriger Sturz den Einbau eines automatischen Tores verhindert. Dank speziell profilierten
Fdhrungen kann das automatische Tor UniPro Nano80 auch bei einem Sturz mit einer Hé6he von
nur 80 mm installiert werden, was den Komfort bei der Nutzung von Garagen verbessert. Dank
vielfaltigen Design- und Farbvarianten kann das Tor an traditionelle und moderne Gebduden

angepasst werden.

WISNIOWSKI
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OBERFLACHEN

Woodgrain Smoothgrain Sandgrain Silkline Silkline,
Paneel mit V-Sicken

50 GARAGEN-SEKTIONALTORE



TORMUSTER

Tor aus Paneelen ohne Sicken Tor aus Paneelen mit hohen Sicken Tor aus Paneelen mit niedrigen Sicken

Tor aus Paneelen mit Kassettensicken Tor aus Paneelen mit V-Sicken

WISNIOWSKI 51
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VERGLASUNGS- MUSTER

Tor mit kleinen Fenstern - Typ A-1 Tor mit kleinen Fenstern - Typ C-1 Tor mit kleinen Fenstern - Typ E-1

Tor mit kleinen Fenstern - Typ O Tor mit kleinen Fenstern - Typ O-1, Rahmen aus Tor mit kleinen Fenstern - Typ O-2, Rahmen aus
rostfreiem Stahl rostfreiem Stahl

GARAGEN-SEKTIONALTORE



Tor mit kleinen Fenstern - Typ R-1, Rahmen aus Tor mit kleinen Fenstern - Typ R-2, Rahmen aus Tor mit kleinen Fenstern - Typ W3-1
rostfreiem Stahl rostfreiem Stahl

Tor mit kleinen Fenstern - Typ W4-1 Tor mit kleinen Fenstern - Typ W5-1 Tor mit kleinen Fenstern - Typ W6-1

WISNIOWSKI 53
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/|IER- ELEMENTE

Typ Ap-1 Typ Ap-2 Typ Ap-3

Typ Ap-4 Typ Ap-5 Typ Ap-6

WISNIOWSKI 55
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AUSFUHRUNGSOPTIONEN

Tor mit Durchgangstur

Tor mit bellftetem Paneel - perforiertes Blech

@ - Paneel VISUAL erhaltlich ftr Tore mit einer Breite bis zu S0o=3000 [mm].

GARAGEN-SEKTIONALTORE

Tor mit Verglasung mit Alu-Paneel
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Tor mit bellftetem Paneel - Streckmetall

Tor mit Verglasung mit VISUAL @



MUSTER FUR SEITENTUREN

SeiientUr al.JS Paneelen oﬁne Sicken Seitentdr aus Paneelen mit hohen Sicken Seitentlr aus Paneelen mit niedrigen Sicken
Seitentlr aus Paneelen mit Kassettensicken Seitentdr aus Paneelen mit V-Sicken Seitentlr mit Seitentlr mit
Lichtband A-1 Ap-4 Anwendung
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Farben- vielfalt

Die Farbe ist das erste Merkmal, auf das die Sinne reagieren.
Bei uns hat jeder Kunde freie Wahl, wenn es um die Farben geht.
Tore in RAL-Farben und in Holzoptik sowie eine umfangreiche
Palette an Strukturen und zusétzlichen Zierelementen - mi

diesem Angebot kdnnen mehrere hundert Lésungen k
werden, unter denen einfach jeder das pa N

wird.

i

RAL-Farbpalette, holz-, stahldhnliche und andere Oberflachen

imitierende Furniere.
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KOLLEKTION VON DRUCKERN

Driicker KL-2, Farbe: RAL 9006 Driicker KL-2, Farbe: RAL 1036 Driicker KL-2, Farbe: RAL 1035 Driicker KL-2, Farbe: RAL 7048

Driicker KL-2, Farbe: RAL 9016 Driicker KL-2, Farbe: RAL 9005 Driicker KL-2, Farbe: RAL 8014
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Automatische
Garagentore

Automatische Garagentore gewahrleisten Ihnen Komfort und
Sicherheit. Sie sind prazise entworfen und mit einer zuverladssigen
Antriebseinheit versehen. Automatische Garagentore bilden eine
Einheit aus Tor und Antrieb, das Ihren Alltag leichter und besser
macht. Unsere Garagen-Sektionaltore und Antriebe sind als Einheit
nach dem neusten europaischen Richtlinen gepruft, zertifiziert und
zugelassen. Achten Sie als Betreiber immer auf das CE-Zeichen an
beiden Produkten und auf die Konformitatserklarung des Herstellers,

dass Antrieb und Tor als Einheit betrieben werden durfen.

Die EXTENDED CARE Garantie gewabhrleistet die sichere und
dauerhafte Funktion des automatischen Tores. Dies wird ermdglicht
durch eine Verlangerung der Standardgarantie auf 5 Jahre fir

das komplette Produkt. Die Garantie gilt fir ein automatisches
Sektionaltor, das mit dem Garagentorantrieb METRO werksseitig

konfiguriert ist.

GARAGEN-SEKTIONALTORE

1




=L

ermdglicht eine Verlangerung der

Standardgarantie fiir das komplett
Produkt auf bis zu 5 Jahre - gilt fiir
das automatische Sektionaltor, das
werksseitig mit dem Antrieb METRO
konfiguriert ist.

years

| WARRANTY
EXTENDED CARE

N automatic garage door
with the METRO drive unit

” WISNIOWSKI




smart
CONNECTED

GONNEN SIE SICH KOMFORT
UND SICHERHEIT

Die Idee von smartCONNECTED fuhrt die automatischen
Sektionaltore von WISNIOWSKI in die nachste Etappe Ihrer
Entwicklung. Somit werden die Produkte an die immer
anspruchsvolleren Kunden angepasst. Einserseits besteht die
Maoglichkeit die Gerate mit Hilfe vom Smartphone zu steuern,
andererseits ist die volle Kontrolle und der Kontakt mit dem Haus
von jedem Ort in der Welt moglich.

Moderne, sichere und zuverlassige io-homecontrol
Radiotechnologie ermdéglicht den Anschluss des METRO io
Antriebs an das TaHoma System oder an die Connexoon von
Somfy. Aus diesem Grund erhalt der Antrieb zusatzlichen
Funktionen und verbindet das Garagentor mit anderen

intelligenten Geraten im Haus.
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l[ch bin
SMartCONNECTED

Die ganzheitliche Idee, die sich hinter dem Namen smartCONNECTED
verbirgt, ist eine Investition, von der die ganze Familie Nutzen zieht.
Dank ihr ist der Zugang zum Haus nicht mehr von einen schweren
Schlisselbund abhdngig. Die Eltern kénnen die Kinder ins Haus
hineinlassen, ohne das Buro zu verlassen. Sie sind auch in der Lage
innerhalb von wenigen Sekunden an ihrem Smartphone zu prifen,

ob das Einfahrttor geschlossen ist. Dartber hinaus kann sich da
Hilfe von Algorithmen die Lebensweise vc _ 4

erken. Es unterstitzt Sie bei lhren tagl
.B. das Einschlten der Alz m .

der dank Geolok
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Y smart
CONNECTED

o (]

| CONNEXOON
f

ACCESS

Eorvanme & & i angdoanon

» Steuern Sie Tore und TUren aus der Ferne
* Nutzen Sie die Méglichkeiten der GPS-Ortung
* Bleiben Sie in Kontakt mit Ihrem Haus

GPS-ORTUNG

Offnet das Hoftor bei lhrer Ankunft automatisch, ohne
unndtige Klicks in der App.

ANKUFTSSZENARIO

> ¢) LA Die Gerate 6ffnen sich automatisch, wenn man sich dem
Haus nahert (per GPS-System).

n AUSFAHRTSSZENARIO

SchlieBt alle Gerate, wenn das Haus verlassen wird.

ﬁ“\ UBERWACHUNGSSZENARIO
o -] Uberprifung des Geratezustands.

\ SCHLIESSSZENARIO
III Alle Eingange und Einfahrten sind zu.
il | OFFNUNGSSZENARIO

Alle Eingdnge und Einfahrten sind aus.

/
/
7

BETATIGUNG DER EINZELNEN
GERATE

YWY WISNIOWSKI POwWERED BY S@mfy.
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Antrieb METRO

METRO ist ein Antrieb neuster Generation. Die harmonische

Verbindung zwischen Leistung, Schénheit und Zuverlassigkeit, ein

auf die Errungenschaften modernster Technologien eingehendes
Design. Das Gerat entstand als Ergebnis der Zusammenarbeit
zwischen WISNIOWSKI und Somfy - dem weltweit fiihrenden
Hersteller fir Automatik und intelligente Steuerungen und
Antrieben. METRO zeichnet sich durch einmalige technische
Parameter aus, die in einem mit der Marke WISNIOWSKI stilgetreu
entworfenen Gehause gefasst sind.

N7 WISNIOWSKI PowERED BY

4-Kanal-Sender
PULSAR

0] smart
Y CONNECTED

homecontrol®
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METRO
rechiscre Daren [

. Sektionaltore
satzbereich
Schwenktore ° °
Einfaches Programmieren ° °
Automatische Auswahl der Betriebsparameter . .
Konfigurierbarkeit ° .
Display ° °
. Erkennung von Hindernissen o .
icherheit -

Lichtschranken ° .
st . -

Funkuber ng
o - .
Notversorgung ° °
Zyklenzahler ° °

Eingebaute Signalleuchte ° °
o Mechanische Sperre des
Zusétzlicher Laufwagens M °
Schutz - -
Akustisches Alarmsignal ° -

Autonome zusatzliche AuBenleuchte ° o
Anzeige der letzten Stérungen ° °
Antriebskopf um 90° drehbar ° °
Stahlschiene mit Kette oder Gurt ° °

- :
ol - .
Technologien SNIEXOOoN

TaHoma Premium o °

Fernsteuerung

Sender PULSAR Mobile Applikation

® Steuerung ohne Rickmeldung der Torposition.

heiBt die moderne, sichere und zuverlassige Funktechnologie zur Ansteuerung von Geraten im Rahmen
. eines ,smarten Hauses". Mit dieser empfangt der Antrieb Befehle seitens der Steuereinheiten und kann
auch Ruckmeldungen an sie senden. Dank der Technologie io-homecontrol kann der METRO Antrieb an
das System TaHoma und Connexoon angeschlossen werden. Und dies bedeutet neue Zusatzfunktionen
homecontrol®  durch Verkntpfung des Garagentores mit anderen smarten Geraten im Haus.

g

WISNIOWSKI
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ZUBEHOR FUR AUTOMATIK
GARAGENTORE

Dank zusatzlichen Ausstattungsmdglichkeiten werden die Sicherheits-
und Komfortstandards von automatischen Toren erhoht.

Funkcodetaster Digipad RTS

2-Kanal-Funkcodetaster zur Bedienung von Antrieben und
Funkempfangern. Die Kommunikation per Funk ermdéglicht
den Einbau an jedem Ort. Das Gerat erfordert keine
Verkabelung.

Die Codetastatur io

macht die Steuerung von Antrieben maglich, die in Anlehnung
an den Funk io arbeiten. Es besteht die Moglichkeit, zwei
Gerate anzuschlieBen. Die Codetastatur io ist ein drahtloses
Aufputzgerat. Die Installation der Tastatur bedarf keiner
Verkabelung. Das Gerat ist mit Batterien versorgt und besitzt
Leuchttasten.




r .
L
!
- DY
i

Der Wandsender RTS Der externe Funkempfénger Die mechanische Sperre des Wagens Die an die Antriebseinheit

ist 2-Kanal-Sender zur Bedienung von ermoglicht die Ansteuerung der ist eine zusatzliche Sicherheitsvorrichtung, angeschlossene Alarmsirene fiir den
Antrieben und Funkempfangern. Antriebe Uber den Pulsar-Sender. Mit die am Laufwagen montiert wird und Antrieb METRO.

Die Kommunikation per Funk ermoglicht diesem 2-Kanal-Gerat kodnnen 16 Sender die Sicherheit bei der Nutzung des Tores informiert Uber unbefugtes Offnen des
den Einbau an jedem Ort und erfordert programmiert werden. erhoht. Tores.

keine Verkabelung.

Die Signalleuchte Die Notversorgungsbatterie Die Lichtschranken

ist mit dem Antrieb METRO und mit am METRO-Antrieb ermoglicht die schitzen vor unkontrollierten Bewegungen

INTRO verknUpft. Durchftihrung von einigen Arbeitszyklen des Torfllgels, wenn ein Hindernis in der
im Notbetrieb. lichten Durchfahrt erfasst wird.
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INSPIRATIONEN

UniTherm | RAL 9005 | Silkline
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~ UniPro| RAL7016 | Silkline
AL 7016 | CREO | 310 | RAL 7016
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roI RAL 3000 | Silkline
CREO | 345 | Cremeweil3
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UniTherm | Sheffield oak light | Smoothgrain
CREO | 345 | Sheffield oak light
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PRIME | RAL 7035 | Silkline
CREO | 321 | RAL 7035
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UniPro | RAL 7016 | Silkline
Seitentiir | RAL 7016
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“UniTherm-| RAL 9016} Silkline
CREO | 345 | RAL 9016

INSPIRATIONEN

UniTherm | Natureiche | Smoothgrain
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Technische Informationen

B - Offnungsbreite, BestellmaRi m - mind. erforderlicher Seitenraum
m - Offnungshéhe, BestellmaR m - mind. erforderlicher Seitenraum
n - mind. erforderlicher Sturz E - mind. erforderliche Garagentiefe mit freiem Raum unter der Decke
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TYPEN PANEEL- TYPEN
FUHRUNGEN FUR SEKTIONALTORE

Zugfedern, Tor mit doppelten
horizontalen Fihrungen, ..m ..m
Torsionsfeder mit Einbau vorne am

Sturz, Tor mit doppelten horizontalen
Fihrungen,

Torsionsfeder mit Einbau am Ende
der horizontalen Fihrungen, Tor mit
doppelten horizontalen Fihrungen,

Torsionsfeder mit Einbau vorne am Sturz,
Tor mit einfachen horizontalen Flihrungen

(im UniTherm Tor gibt es zusatzliche
Starkungsfilhrungen), N - Niedrige Sicken W - Hohe Sicken G - Ohne Sicken

Flhrung mit Dachfolge, Torsionsfeder mit
Einbau vorne am Sturz,

Flhrung mit Dachfolge, Torsionsfeder .. ..n

mit Einbau am Ende der diagonalen
Flhrungen.

i
jiujn
njjujy

[
[
[

V - V-Sicken K - Kassettensicken

WISNIOWSKI 91




TECHNISCHE INFORMATIONEN
Tor UniPro

Mindestabmessungen von Toren:

+ S, =1500 [mm] und Ho = 1700 [mm] - Tore [ [N

+ S, =1500 [mm] und Ho = 1900 [mm] - Tore [ -[el, [T [T"[¥]
+ S =2230 [mm] und Ho = 1990 [mm] - Tore [ [

Flhrung Sp

Verfiigbarer Anwendungsbereich der Fiihrung

ffnungshohe® Offnungsbreite® (So) in [mm] bis

(Ho) in [mm] bis 2250 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5500 | 6000
2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000

- BestellmaB.
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EinbaumaBe

_ ETE s sussesswsx | swesow

Goldeiche, Nuss, Goldeiche, Nuss (Smoothgrain),
RAL 8014, RAL 9006, RAL 9016, | RAL 7016, RAL 8014, RAL 9016 Anthrazit (Sandgrain)
Farbton/Struktur ; )
anderer RAL-Farbton (Woodgrain) | paneel E E E (Woodgrain) RAL 7016, RAL 9016, anderer
Furnier (Smoothgrain) RAL-Farbton (Silkline)
Abmessung StandardmaBe SondermaRe StandardmaRBe SondermaRe StandardmaBe SondermaRe
=200 [mm] fiir =200[mm] fiir
Ho = 2100 [mm] _ " Ho= 2000 [mm]
Ho = 2200 [mm] =200[mm] fir Ho = 2100 [mm]
— - _ Ho = 2100 [mm] _
Ho = 2250 [mm] Ho = 2250 [mm] Ho = 2125 [mm]
Nmin =220 [mm] fiir =200 [mm] C_) . =200 [mm] Ho = 2250 [mm] =200 [mm]
N =220[mm] fiir -
" " Ho = 2125 [mm] - Ho = 2375 [mm]
H - . Ho = 2125 [mm] _
: l!J Y =230 [mm] filr Ha = 2200 [mm] Ho = 2500 [mm]
T Ho = 2000 [mm] 0 =220[mm] fiir
Ho = 2500 [mm] Ho = 2200 [mm]
c Sj So - 40 [mm]
= Manuell Ho - 160 [mm]
Z o T Hj Manuell + Greifer Ho - 80 [mm]
+| I . -
A Mit Antrieb Ho - 50 [mm]
I W1, W2 110 [mm]
i Manuell Ho + 400 [mm]
Emin Mit INTRO-Antrieb Ls + 250 [mm]
Mit METRO-Antrieb Ls + 410 [mm]

So - Offnungsbreite, BestellmaB. S;j - lichte Einfahrtsbreite nach der Tormontage. Ho - Offnungshéhe, BestellmaB. Hj - lichte Einfahrtshéhe nach der Tormontage.
N - mind. erforderlicher Sturz. W, - mind. erforderlicher Seitenraum. W - mind. erforderlicher Seitenraum. E - mind. erforderliche Garagentiefe mit freiem Raum unter der Decke. Ls - Lange der Laufschiene am Antrieb.
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TECHNISCHE INFORMATIONEN
Tor UniPro

Mindestabmessungen von Toren:

+ S, =1500 [mm] und Ho = 1700 [mm] - Tore [ [N

+ S, =1500 [mm] und Ho = 1900 [mm] - Tore [ -[el, [T [T"[¥]
+ S =2230 [mm] und Ho = 1990 [mm] - Tore [ [

Flhrung St

Verfiigbarer Anwendungsbereich der Fiihrung

Offnungshohe® Offnungsbreite® (So) in [mm] bis

(Ho) in [mm] bis 2250 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5500
2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000

- BestellmaB.
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EinbaumaBe

alle erhaltlich
i~ E Farbton/Struktur Kombination von Farbténen und Strukturen
| Abmessung StandardmaBe SondermaRe
L
> : =T
N Manuell 100 [mm]
min Mit Antrieb 140 [mm]
Sj So - 40 [mm]
E Manuell Ho - 160 [mm]
Z o F Hj Manuell + Greifer Ho - 90 [mm]
+ T Mit Antrieb Ho - 90 [mm]
O
T W1, W2 10 [mm]
Manuell Ho + 750 [mm]
Emin Mit INTRO-Antrieb Ls + 250 [mm]
Mit METRO-Antrieb Ls + 410 [mm]

So - Offnungsbreite, BestellmaB. S;j - lichte Einfahrtsbreite nach der Tormontage. Ho - Offnungshéhe, BestellmaB. Hj - lichte Einfahrtshéhe nach der Tormontage.
N - mind. erforderlicher Sturz. W, - mind. erforderlicher Seitenraum. W - mind. erforderlicher Seitenraum. E - mind. erforderliche Garagentiefe mit freiem Raum unter der Decke. Ls - Lange der Laufschiene am Antrieb.
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TECHNISCHE INFORMATIONEN

Tor UniPro

Mindestabmessungen von Toren:

* Sp=1500 [mm] und Ho =
* Sp=1500 [mm] und Ho =

1700 [mm] - Tore || _[~]
1900 [mm] - Tore | [ [e], W 1" [¥

+ S =2230 [mm] und Ho = 1990 [mm] - Tore [ [

Flhrung Sj

Verfiigbarer Anwendungsbereich der Fiihrung

Offnungshohe®
(Ho) in [mm] bis

Offnungsbreite® (So) in [mm] bis

2000

2100

2125

2200

2250

2375

2500

2625

2750

2875

3000

- BestellmaB.
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EinbaumaBe

RAL 8014, RAL 9006, RAL 9016,

Goldeiche, Nuss,
RAL 7016, RAL 8014, RAL 9016

Goldeiche, Nuss (Smoothgrain),
Anthrazit (Sandgrain)

Ho + Nmin
Ho = Hj

Farbton/Struktur anderer RAL-Farbton (Woodgrain) | pancel [€], [, [l cwoodgrainy |  RAL 7016, RAL 9016, anderer
Furnier (Smoothgrain) RAL-Farbton (Silkline)
Abmessung StandardmaBe Sondermafe StandardmaBe SondermaBe StandardmaBe SondermaBe

=400[mm] fiir =400[mm] fiir

Ho = 2100 [mm] . " Ho= 2000 [mm]

Ho = 2200 [mm] H'4:°§%'E‘r]n:]‘1']' Ho = 2100 [mm]

Ho = 2250 [mm] Ho = 2250 [mm] Ho = 2125 [mm]

Nmin =420[mm] fiir =400 [mm] ° . =400 [mm] |Ho =2250 [mm]| =400 [mm]
=420[mm] fiir

Ho = 2125 [mm] Ho = 2125 [mm] Ho = 2375 [mm]
=430[mm] fiir HO = 2200 [mm] Ho = 2500 [mm]

Ho =2000 [mm] ° =420[mm] fir

Ho = 2500 [mm] Ho = 2200 [mm]

Sj So - 40 [mm]
Manuell
Hj Manuell + Greifer
Mit Antrieb
W1, W2 10 [mm]
Manuell Ho + 400 [mm]
Emin Mit INTRO-Antrieb Ls + 250 [mm]

Mit METRO-Antrieb

Ls + 410 [mm]

So - Offnungsbreite, BestellmaB. S;j - lichte Einfahrtsbreite nach der Tormontage. Ho - Offnungshéhe, BestellmaB. Hj - lichte Einfahrtshéhe nach der Tormontage.
N - mind. erforderlicher Sturz. W, - mind. erforderlicher Seitenraum. W - mind. erforderlicher Seitenraum. E - mind. erforderliche Garagentiefe mit freiem Raum unter der Decke. Ls - Lange der Laufschiene am Antrieb.
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TECHNISCHE INFORMATIONEN

Tor UniPro

Mindestabmessungen von Toren:

* Sp=1500 [mm] und Ho =
* Sp=1500 [mm] und Ho =

1700 [mm] - Tore || _[~]
1900 [mm] - Tore | [ [e], W 1" [¥

+ S =2230 [mm] und Ho = 1990 [mm] - Tore [ [

Fuhrung N

Verfiigbarer Anwendungsbereich der Fiihrung

Offnungshohe®
(Ho) in [mm] bis

Offnungsbreite® (So) in [mm] bis

2000

2100

2125

2200

2250

2375

2500

2625

2750

2875

3000

- BestellmaB.
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EinbaumaBe

RAL 8014, RAL 9006, RAL 9016,

Goldeiche, Nuss,
RAL 7016, RAL 8014, RAL 9016

Goldeiche, Nuss (Smoothgrain),
Anthrazit (Sandgrain)

Ho + Nmin
Ho
Hj

l1%m

Farbton/Struktur anderer RAL-Farbton (Woodgrain) | paneel E E E (Woodgrain) RAL 7016, RAL 9016, anderer
Furnier (Smoothgrain) RAL-Farbton (Silkline)
Abmessung StandardmaBe SondermaBe StandardmaBe SondermaBe StandardmaBe SondermaBe
) =220[mm] fiir
=220[mm] fiir Ho= 2(500 []mm]
Ho = 2100 [mm] =200[mm] fiir Ho = 2100 [mm]
Ho = 2125 [mm] Ho = 2100 [mm] Ho = 2125 [mm]
) Ho = 2200 [mm] _ Ho = 2250 [mm] _ - =
Nmin Ha = 2250 [mm] =220 [mm] =240[mm] fiir =220 [mm] ﬂo ;g?g [[:11:11]] =220 [mm]
=250[mm] fiir Ho = 2125 [mm] H o 2500 [mm]
Ho = 2000 [mm] Ho = 2200 [mm] =0240[mm] fiir
Ho = 2500 [mm] Ho = 2200 [mm]
Sj So - 40 [mm]
Manuell Ho - 130 [mm]
Hj Manuell + Greifer
: : Ho - 80 [mm]
Mit Antrieb
W1, W2 10 [mm]
Manuell Ho + 600 [mm]
Emin | Mit INTRO-Antrieb Ls + 250 [mm]

Mit METRO-Antrieb

Ls + 410 [mm]

So - Offnungsbreite, BestellmaB. S;j - lichte Einfahrtsbreite nach der Tormontage. Ho - Offnungshéhe, BestellmaB. Hj - lichte Einfahrtshéhe nach der Tormontage.
N - mind. erforderlicher Sturz. W, - mind. erforderlicher Seitenraum. W - mind. erforderlicher Seitenraum. E - mind. erforderliche Garagentiefe mit freiem Raum unter der Decke. Ls - Lange der Laufschiene am Antrieb.
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TECHNISCHE INFORMATIONEN
Tor UniPro

Mindestabmessungen von Toren:

+ S, =1500 [mm] und Ho = 1700 [mm] - Tore [ [N
+ S, =1500 [mm] und Ho = 1900 [mm] - Tore [ -[el, [T [T"[¥]
+ S =2230 [mm] und Ho = 1990 [mm] - Tore [ [

Flhrung StA

Verfiigbarer Anwendungsbereich der Fiihrung

Offnungshohe® Offnungsbreite® (S,) in [mm] bis
(Ho) in [mm] bis 2250 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5500

2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625

@ - BestellmaB.
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EinbaumaBe

E ,
=~ | Manuell |
—I/ Stufen [°] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
2 140 170 Ho - 100 Ho - 80 Ho - 70
3 135 165 Ho - 110 Ho - 90 Ho - 70
4 130 160 Ho - 120 Ho - 90 Ho - 70
E 5 120 150 Ho - 130 Ho - 90 Ho - 70
% :8 o 6 1[0} 140 Ho - 140 Ho - 90 Ho - 70 So - 40 1o
7 10 140 Ho - 140 Ho - 90 Ho - 70
:8 8 100 130 Ho - 140 - Ho - 70
9 100 120 Ho - 140 - Ho - 70
10 100 10 Ho - 140 - Ho - 70
1 bis 20 100 100 Ho - 140 - Ho - 60

Automatisch: Emin=cos(Kp) x Emin’ 3250 0 - 2250
INTRO
Manuell: Emin=cos(Kp) x (Ho+30+450) 4250 2251- 3000
- Offnungshohe 3310 0 - 2250
Emin’ - Wert aus der Tabelle je nach dem Automaten und H, METRO 3910 2251 - 2850
Kp - Neigungswinkel Decke-FuB3boden 4910 2851 - 3150

So - Offnungsbreite, BestellmaB. Sj - lichte Einfahrtsbreite nach der Tormontage. Ho - Offnungshéhe, BestellmaB. Hj - lichte Einfahrtshohe nach der Tormontage.
N - mind. erforderlicher Sturz. Wj - mind. erforderlicher Seitenraum. W - mind. erforderlicher Seitenraum. E - mind. erforderliche Garagentiefe mit freiem Raum unter der Decke. Ls - Lange der Laufschiene am Antrieb.
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TECHNISCHE INFORMATIONEN
Tor UniPro

Mindestabmessungen von Toren:

+ S, =1500 [mm] und Ho = 1700 [mm] - Tore [ [N

S, =1500 [mm] und Ho = 1900 [mm] - Tore [-[-[e], T[] ["T[v]
« S, =2230 [mm] und Ho = 1990 [mm] - Tore [ [

Fldhrung SpA

Verfiigbarer Anwendungsbereich der Fiihrung

Offnungshohe® Offnungsbreite® (So) in [mm] bis
(Ho) in [mm] bis 2250 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000

2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625

@ - BestellmaB.
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EinbaumaBe

Ho + Nmin
Ho
Hj

Mind. erforderliche Garagentiefe

Stufen [°] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
2 bis 3 360 390 Ho - 50 Ho - 20
4 350 380 Ho - 50 Ho - 20

5 bis 6 350 370 Ho - 50 Ho - 20 So -40 L[]
7 350 360 Ho - 50 Ho - 20
8 bis 20 350 350 Ho - 50 Ho - 20

Automatisch: Emin=cos(Kp) x Emin’ 3250 0 - 2250
INTRO
Manuell: Emin=cos(Kp) x (Ho+30+450) 4250 2251- 3000
- Offnungshohe 3310 0 - 2250
Emin’ - Wert aus der Tabelle je nach dem Automaten und Ho METRO 3910 2251 - 2850
Kp - Neigungswinkel Decke-FuB3boden 4910 2851 - 3150

So - Offnungsbreite, BestellmaB. Sj - lichte Einfahrtsbreite nach der Tormontage. Ho - Offnungshéhe, BestellmaB. Hj - lichte Einfahrtshohe nach der Tormontage.

N - mind. erforderlicher Sturz. Wj -

mind. erforderlicher Seitenraum. W5 - mind. erforderlicher Seitenraum. E - mind. erforderliche Garagentiefe mit freiem Raum unter der Decke. Ls - Lédnge der Laufschiene am Antrieb.

WISNIOWSKI 103



TECHNISCHE INFORMATIONEN
Tor UniPro Nano80

Mindestabmessungen von Toren:
+ S,=1500 [mm]und Ho =1955 [mm] - Tore |- [e], [T ["T-[¥], [T
« S, =2230 [mm] und Ho = 2040 [mm] - Tore || [k]

Fihrung Nano80

Verfiigbarer Anwendungsbereich der Fiihrung

Offnungshohe® Offnungsbreite® (So) in [mm] bis

(Ho) in [mm] bis 2250 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5500
2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000

- BestellmaB.
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EinbaumaBe

I T

| E | -
B I I Farbton/Struktur Kombination vc)arlml?:aerrgtaéltrml:sc:und Strukturen
Abmessung StandardmaBe | SondermaBe

= Nmin | Mit Antrieb 80 [mm]
€ Sj So - 40 [mm]
é o| 5] ’ Mit INTRO-Antrieb Ho - 60 [mm]
+ Mit METRO-Antrieb Ho - 80 [mm]

o W1, W2 10 [mm]
= - Mit INTRO-Antrieb Ls + 450 [mm]
Mit METRO-Antrieb Ls + 450 [mm]

So - Offnungsbreite, BestellmaB. S;j - lichte Einfahrtsbreite nach der Tormontage. Ho - Offnungshéhe, BestellmaB. Hj - lichte Einfahrtshéhe nach der Tormontage.

N - mind. erforderlicher Sturz. W, - mind. erforderlicher Seitenraum. W - mind. erforderlicher Seitenraum. E - mind. erforderliche Garagentiefe mit freiem Raum unter der Decke. Ls - Lange der Laufschiene am Antrieb.
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TECHNISCHE INFORMATIONEN
Tor UniPro RenoSystem

Mindestabmessungen von Toren:
+ S, =1500 [mm] und Ho = 1700 [mm] - Tore [ [N
+ S, =1500 [mm] und Ho = 1900 [mm] - Tore [ -[el, [T [T"[¥]

Flhrung St

Verfiigbarer Anwendungsbereich der Fithrung

Offnungshéhe Offnungsbreite (So) in [mm] bis
(Ho) in [mm] bis 2250 2375 2400 2500 2600 2750 3000 3250 3500 3750 4000 | 4250 4500 4750 5000

2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875
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EinbaumaBe

Montage hinter der Offnung - Blendrahmen hinter der Offnung Montage in der Offnung - Blendrahmen in der Offnung Montage in der Offnung - Blendrahmen vor der Offnung

Sj So - 240 [mm] + W1+ W3 So - 240 [mm]
Manuell Ho - 210 [mm] + N Ho - 210 [mm]
Hj Manuell + Greifer Ho - 150 [mm] + N Ho - 150 [mm]
Mit Antrieb @ Ho - 150 [mm] + N Ho - 150 [mm]
Nmin 0 [mm] 0 [mm]
Wimin, W2min 0 [mm] 0 [mm]

So - Offnungsbreite, BestellmaB. Sj - lichte Einfahrtsbreite nach der Tormontage. Ho - Offnungshéhe, BestellmaB. Hj - lichte Einfahrtshohe nach der Tormontage.
N - mind. erforderlicher Sturz. W - mind. erforderlicher Seitenraum. W5 - mind. erforderlicher Seitenraum. E - mind. erforderliche Garagentiefe mit freiem Raum unter der Decke. Ls - Lange der Laufschiene am Antrieb.
™ - Bei Verwendung des Schlosses im Tor mit der Sicherheitsbremse Hj = Ho-190 [mm] + N
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TECHNISCHE INFORMATIONEN
Tor UniTherm

Mindestabmessungen von Toren: So = 2000 [mm] und Ho = 1800 [mm]

Flhrung Sp

Verfiigbarer Anwendungsbereich der Fiihrung

Offnungshdhe® Offnungsbreite® (Sy) in [mm] bis

(Ho) in [mm] bis 2250 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5500 | 6000
2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000

- BestellmaB.
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EinbaumaBe

- E
UniTherm SSp
Sj So - 40 [mm]
- Manuell Ho - 280 [mm]
IS Hi Manuell + Greifer Ho - 140 [mm]
Z| o o Mit INTRO-Antrieb Ho - 100 [mm]
*c') = Mit METRO-Antrieb Ho - 100 [mm]
. Wimin, W2min 10 [mm]
- Manuell Ho +400 [mm]
‘E | Mit INTRO-Antrieb Ls + 250
“ Mit METRO-Antrieb Ls + 410
Mind. erforderliche Sturzhéhe Nmin [mm]
Typischggl"l'gr [mm] 55p
Manuell Automatisch
2000 200 200
2100 200 200
2125 200 200
2200 220 220
2250 200 200
2375 200 200
2500 200 200
Atypische Torhohe 200 200

So - Offnungsbreite, BestellmaB. S;j - lichte Einfahrtsbreite nach der Tormontage. Ho - Offnungshéhe, BestellmaB. Hj - lichte Einfahrtshéhe nach der Tormontage.
N - mind. erforderlicher Sturz. W - mind. erforderlicher Seitenraum. W - mind. erforderlicher Seitenraum. E - mind. erforderliche Garagentiefe mit freiem Raum unter der Decke. Ls - Lange der Laufschiene am Antrieb.
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TECHNISCHE INFORMATIONEN
Tor UniTherm

Mindestabmessungen von Toren: So = 2000 [mm] und Ho = 1800 [mm]

Flhrung St ® Flhrung Sj

Verfiigbarer Anwendungsbereich der Filhrung

Offnungshdhe® Offnungsbreite® (So) in [mm] bis

(Ho) in [mm] bis 2250 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5500
2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000

® - BestellmaB.
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EinbaumaBe |
‘ E ‘ [{ |
\ ? u’
s
£
< E|
ZE o := 4 % Il y
+ 0T o| £
0 T
T 4 I
5l
UniTherm SSt SSj
Sj So - 40 [mm] So - 40 [mm]
Manuell Ho - 190 [mm] -
Hi Manuell + Greifer Ho - 140 [mm] Ho
! Mit INTRO-Antrieb Ho - 140 [mm] Ho
Mit METRO-Antrieb Ho - 140 [mm] Ho
Wimin, W2min 10 [mm]
- Manuell Ho + 750 [mm] Ho + 400 [mm]
E Mit INTRO-Antrieb Ls + 250
w
Mit METRO-Antrieb Ls + 410
Mind. erforderliche Sturzhéhe Nmin [mm]
Hohe .
Typisches Tor [mm] Sst SSi
Manuell Automatisch Manuell Automatisch
2000 105 140 400 400
2100 105 140 400 400
2125 105 140 400 400
2200 ns 150 410 410
2250 105 140 400 400
2375 105 140 400 400
2500 105 140 400 400
Atypische Torhohe 105 140 400 400

So - Offnungsbreite, BestellmaB. S;j - lichte Einfahrtsbreite nach der Tormontage. Ho - Offnungshéhe, BestellmaB. Hj - lichte Einfahrtshéhe nach der Tormontage.
N - mind. erforderlicher Sturz. W - mind. erforderlicher Seitenraum. W - mind. erforderlicher Seitenraum. E - mind. erforderliche Garagentiefe mit freiem Raum unter der Decke. Ls - Lange der Laufschiene am Antrieb.
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TECHNISCHE INFORMATIONEN
Tor PRIME

Mindestabmessungen von Toren: So = 2000 [mm] und Ho =1900 [mm]

Fuhrung Sp

Verfiigbarer Anwendungsbereich der Fiihrung

Offnungshdhe® Offnungsbreite® (So) in [mm] bis
(Ho) in [mm] bis 2250 2375 2400 | 2500 | 2600 2750 3000 | 3250 3500 3750 | 4000 | 4250 | 4500 4750 5000 | 5500
2000
2100 - rr rr r r +r ;- @ @ [ |
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000
. E
EinbaumaBe | ' i
| i T
E%  forRME |
Sj So - 40 [mm]
£ Hj Ho - 100 [mm]
mE=E= I Nmin 200 [mm]®
2 I Wimin, W2min 160 [mm]
Emin METRO Ls + 410 [mm]
Ls METRO 2900 [mm] oder 3500 [mm]

So - Offnungsbreite, BestellmaB. Sj - lichte Einfahrtsbreite nach der Tormontage. Ho - Offnungshéhe, BestellmaB. Hj - lichte Einfahrtshohe nach der Tormontage.
N - mind. erforderlicher Sturz. W, - mind. erforderlicher Seitenraum. WS> - mind. erforderlicher Seitenraum. E - mind. erforderliche Garagentiefe mit freiem Raum unter der Decke. Ls - Lange der Laufschiene am Antrieb.
® - BestellmaB. @ - Bei einem 2200 [mm] hohen Tor betragt Nmin 220 [mm].
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Tore, TUren, Zaunsysteme
In einem Design

Die Kollektion WISNIOWSKI Home Inclusive stellt eine Produktlinie stilvoller Tore, Tiren und Zaunsysteme dar, die
als Beispiel fur einen einheitlichen Entwurf flir mehrere Produkte steht. Sie inspiriert, setzt und bestimmt Trends,

dessen Design auf ausgezeichneten technischen Parametern und einmaligem Erscheinungsbild basiert.

Im Rahmen der Kollektion kdnnen Sie auf die neue Generation von Sektionaltoren - PRIME - zurlickgreifen, die
mit Qualitat und Sicherheit sowie mit Ihrer raffinierten und schlichten Form die Kollektion zu einem asthetischen

Meisterstick vervollstandigt.

Aluminium-TUren
Sektionaltor CREO
PRIME

—— Schiebetor
MODERN
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& WISNIOWSKI

TORE | TUREN | ZAUNSYSTEME

D ] .50 :
Die abgebildeten Produkte verfligen teilweise Uber eine Sonderausstattung un hen nicht immer der Standardausfiihrung * Dieser Prospekt stellt kein Angebot im Sinne des Birgerlichen Rechts dar « Der Hersteller behalt
sich das Recht auf Anderungen vor « ACHTUNG: Die im Prospekt dargestel en und -farbungen dienen ausschlieBlich der Anschaulichkeit « Alle Rechte vorbehalten « Vervielfaltigung und Nutzung, auch auszugsweise,

www.wisniowski.eu ausschlieBlich mit Zustimmung von WISNIOWSKI Sp. z 0.0. S.K.A. * 10/



